


ME景到l旦束回渭面
ME SERIES ETHERNET SLIP RING 

ME025 － 以支网泪田
支持多路 1 OOOM 以太网传送

电气参数
ELECTRICAL PARAMETERS 

－额定电压：功率：0-440VAC/VDC 信号.0-440VAC/VDC
－绝缘电阻：呈1OOOMO/SOOVDC :!: 1 OOOMO/SOOVDC 
－绝缘强度：SOOVAC@SOHZ, 605 

－介 质·功率1000兆以末网

⑥暗⑥制⑨挝机械参数
MECHANICAL PARAMETERS 

－最高转速：200RPM

－姐 矩： 0.1N.M +0.03N.M6路

－最高温度：ao•c

I ME025系列以太网滑环尺寸图 I 

4 M4 Sere，附
Rotation axis 
转于螺丝固定孔

Stator wires 

I ?o�el I 以太网 I 信号／电流 ｜ 长度Lmm II ?o�el I 叫 I 信号／电流 ｜ 长度Lmm I

109 



ME罪到l到束回泪回
ME SERIES ETHERNET SLIP RING 

ME038 － 以末网泪 Ii
支持多路 1 OOOM 以太网传送

电气参数
ELECTRICAL PARAMETERS 

－额定电压．功率：0-440VAC/VDC信号：0-440VAC/VDC
－绝缘电阻·呈1OOOMO/SOOVDC 2: 1 OOOMO/SOOVDC 
－绝缘强度. SOOVAC@SOHZ, 60S 

－介 质·功率1000兆以太网

⑧暗⑥制⑨姓机械参数
MECHANICAL PARAMETERS 

－最高转速：200RPM

－组 矩： 0.1N.M+0.03N.M6路

－最高温度：80'C

I M E038 系列以太网渭环尺寸图 ｜ 
转于边A定于边

Rotor ,;de Stator s;de 

转于出线

Stat。r wires 

I ?o�el I 川 ｜ 信号／电流 ｜ 陆Lmm II ?!el I 以太网 ｜ 信号／电流 I 陆Lmm
I
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ME罪到�束回泪Ii
ME SERIES ETHERNET SLIP RING 

MEO SO － 以束网泪眼
支持多路 1 OOOM 以太网传送

电气参敖
ELECTRICAL PARAMETERS 

－额定电压：功率：0-440VAC/VDC 信号：0-440VAC/VDC
－绝缘电阻：呈1 OOOMQ/SOOVDC 呈1OOOMQ/SOOVDC 
－绝缘强度： SOOVAC@SOHZ, 605 

－介 质：功率1000兆以太网

机械参数
MECHANICAL PARAMETERS 

⑥晴⑨制⑨挂

－最高转速： 200RPM 

－姐 矩： 0.1N.M+0.03N.M6路

－最高温度 ： ao•c 

I MEOSO系列以太网渭环尺寸图 I 
转于边 比定子边

＇＂。＂亏T百el言百百F Sid� 

I ?ot l 
I 以太网 I 信号／电流 I 长度Lmm II ?o�e

l 
I 以太网 I 信号／电流 I 长度川 ｜ 
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